PUBLIC
-

EUROWAG

Manuadl pro ¢tecku podnikovych karet s WiFi
pripojenim

Cte¢ka podnikovych karet s WiFi pfipojenim je zafizeni, které slouii pro autorizaci pfi
dalkovém vycitani udaju z digitalnich tachograf(i. Jedna ¢tecka je urcend pro jednu kartu
podniku (pokud ma firma vice karet, je nutné objednat vice ¢tecek). Autorizace podnikové
karty probiha prostfednictvm WiFi pfipojeni k internetu.

Pozndmka: sériové Cislo ctecky s WiFi pripojenim zacind na S141.
Autorizaci je nutné provést pfi:

e Vzddlené archivaci Udajl z digitdlniho tachografu
e Vzddlené archivaci Udajl z karty fidice zasunuté ve slotu tachografu

Kromé vyse uvedeného je mozné ctecku vyuZivat i jako nabijeci zafizeni napfiklad mobilnich
telefon(l a jako stojan na tuzky nebo propisky.

Popis Ctecky
Ctecka se sklada z nasledujicich ¢asti:

1 - Slot na vsunuti podnikové karty pro autorizaci v tachografu

2 - Misto aZ pro 6 propisek

3 - Svételné diody pro ovéreni funkénosti

4 - USB port pro nabijeni externich zafizeni (napt. telefon, nabijeci proud 1,5A)
5 - Napdjeci port

6 - Napdjeci adaptér (soucasti baleni)
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Zapojeni ctecky podnikovych karet
Po obdrzeni ¢tec¢ky podnikovych karet s WiFi pfipojenim postupujte nasledovné:

1. Zapojte napajeci adaptér (6) do elektrické zasuvky a druhy konec do napéjeciho portu
Ctecky (5).

2. Zasunte kartu podniku do slotu ¢tecky (1) ¢ipem smérem k uloZnym mistim pro
propisky (2).

3. Pro pfipojeni ¢tecky k WiFi siti:
a. Oteviete nastaveni WiFi na Vasem mobilnim zatizeni

b. Vyberte ze seznamu WiFi sériové Cislo Vasi ¢tecky
c. Kliknéte na, Configure WiFi“
d. Vyberte ze seznamu Vasi pracovni sit WiFi a zadejte heslo pro tuto sit
e. Kliknéte na ,Save”
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4. Signalizace svételnych diod (3):
MODRA (horni dioda)

- Rychle blika (5x za sekundu) - ¢tecka nema nastavené WiFi (vratte se zpét ke
kroku €. 3)

- Blikda (1x za sekundu) — navazuje se komunikace se serverem

- Sviti - komunikace Uspésné navazana

- Nesviti — pauza mezi pokusy o pfipojeni na server (15 sekund)

ZLUTA (dolni dioda)
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- Blika — nacitani karty
- Sviti —karta je Uspésné nactend
- Nesviti — karta neni vloZzend nebo se ji nepodafilo nadist

5. Po pfiblizné 10-15 sekundach od zapojeni a vloZeni karty podniku do Ctecky by mély
trvale svitit obé svételné diody, cozZ je zadouci stav. V pripadé problému kontaktujte
nas helpdesk e-mailem na adrese: webdispecink.tim@eurowag.com nebo
telefonicky: +420 233 555 111.

6. Po Uspésném zapojeni Ctecky pokracujte v souladé s Vami vyuzZivanym telematickym
systémem, viz popis nize.

Zobrazovani stavu ¢tecky podnikovych karet v aplikaci EW
Office

Systém Vas v Casti Flotila — Vzddlené stahovdni tachografu — Nastaveni sluzby informuje
o aktudlnim stavu ctecky:

-V Cte€ce — Ctecka je pripojend s kartou podniku (znamend to, Ze ¢tecka funguje
spravneé)

- Karta plati do ... —informace o platnosti karty podniku

- Expirovana — platnost karty podniku vyprsela

-V ¢tecce se nenachazi karta - vlozte kartu podniku

- Neni pfipojena — pripojte ¢tecku a vlozte kartu podnikupripojte ¢itacku a vlozte kartu
podniku

Zobrazovani stavu ¢tecky podnikovych karet v aplikaci EW
Telematics

Systém Vas v Casti Vzddlené stahovadni ridice/vozidla v pravém hornim rohu obrazovky
informuje o aktualnim stavu ctecky:

- Zadné oznameni — ¢tecka je propojend s kartou podniku (znamend to, 7e ¢Etecka
funguje spravné)

- Problém se ziskanim stavu ctecky — odpojte Ctecku, vytahnéte kartu, pocCkejte 30
sekund, pfipojte ¢tecku a vlozte kartu podniku

- Ctecka odpojena — pfipojte ¢te¢ku a vlozte kartu podniku

- Ctecka je pFipojena bez vlozené karty podniku — vlo7te kartu podniku

- Ctecka je pripojena s vlozenou kartou Fidi¢e — vyjméte kartu Fidi¢e a vlozte kartu
podniku
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Kompatibilita s telematickymi systémy

Ctecku podnikovych karet je moZné vyuZivat pro nasledujici telematické systémy (postupuijte
podle nasledujicich doporuceni):

EUROWAG OFFICE / EW TELEMATICS — postupujte podle uZivatelské pfrifucky
k modulu Stahovani tachografu na dalku.
DISPECER.SK - po piihlaseni do systému Dispecer - Reporty — Tachografy — pomocnik
v pravém hornim rohu obrazovky
WEBDISPECINK.CZ — prosime Vés o kontaktovani naseho helpdesku e-mailom na:
webdispecink.tim@eurowag.com, kam, prosim uvedte:
o KOD/y FIRMY, kterym se prihlasujete do aplikace Webdispecink, tam bude
karta podniku zavedena
o FOTOGRAFII KARTY PODNIKU Z PREDN{ STRANY, aby byl viditelny nazev firmy
a platnost karty
o TELEFON NA KONTAKTNi OSOBU

O zavedeni karty podniku do vasi firmy vas budeme nasledné informovat. Nasledné
je mozné zacit vyuZivat funkce vzdalené archivace tachografu a karty fidice popsané
v hlavnim manualu, ktery je k dispozici na tomto linku: Podpora - Webdispecink.

Upozornéni:

jestlize po skonceni platnosti karty podniku vlozite do ¢tecky nové vydanou kartu, je
potifebné provést aktivaci této nové karty. Prosim postupujte znovu podle odstavce
KOMPATIBILITA S TELEMATICKYMI SYSTEMY

pokud pod jednim kddem firmy v aplikaci Webdispecink pouzivate vice karet podniku,
prosime téZ o zaslani seznamu vozidel s informaci o tom, kterou kartou podniku se
maji potfebné Udaje z daného vozidla vycitat.
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