
Manuál 
Dongle TLT  
(Teltonika FMC003)

Jednotka pro sledování vozidel (OBD II) 
určena výhradně pro Webdispečink

Go far.
Verze dokumentu: 2026 



Popis řešení 
Zařízení Dongle TLT je kompaktní jednotka pro sledování 
vozidel a správu vozového parku. 

Umožňuje sledování polohy v reálném čase a čtení vybraných 
dat z vozidla (např. palivo, odometr) prostřednictvím 
OBD II konektoru. 

K aktivaci zařízení stačí dokončit tři jednoduché kroky: 

Nainstalujte jednotku 
do vozidla

Zaregistrujte vozidlo pomocí montážního 
protokolu nebo zasláním podkladů na e-mail: 
register.tlm@eurowag.com

Potřebné údaje:

•	 Model vozidla
•	 Tovární značka vozidla
•	 Stav tachometru

•	 Datum montáže
•	 Firma
•	 Číslo jednotky
•	 SPZ vozidla

Po aktivaci se přihlaste do 
systému a sledujte vozidlo.
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Představení 
jednotky a aktivace01

Nabízí jednoduchou instalaci bez zásahu do vozidla a spolehlivý 
přenos dat přes mobilní síť. 

Zařízení nepodporuje některé prémiové funkce z mobilní aplikace 
Webdispečink (WD Driver).

První kroky s Dongle TLT
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Představení 
jednotky a aktivace01

Montážní protokol Dongle TLT
Pro registraci jednotky do systému vyplňte 
požadované údaje a montážní protokol zašlete na adresu  
register.tlm@eurowag.com.

V případě přemístění jednotky do jiného vozidla nebo její výměny 
na stávajícím vozidle tuto informaci uveďte v poznámce.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na technickou podporu na tel.  
+420 233 555 111.

Firma

RZ vozidla

Číslo jednotky IMEI

Číslo jednotky SN

Stav tachometru

Datum montáže

Tovární značka vozidla

Model vozidla

Poznámka



Použití jednotky

•	 Vozidla bez pevné instalace  
•	 Krátkodobé použití (leasing, pronájem)  
•	 Náhradní vozidla  
•	 Rychlé nasazení ve vozovém parku 

Instalace 
a použití02

Instalace 

Vhodné pro: 

Příprava vozidla 
•	 Zaparkujte na otevřeném prostranství  
•	 Zajistěte dostupný signál  
•	 Vypněte motor a zajistěte vozidlo  

Nalezení OBD II konektoru 
•	 Obvykle pod palubní deskou vlevo  

od volantu  
•	 Přesné umístění naleznete v manuálu  

k vozidlu 
•	 Může být zakrytý krytkou

Instalace zařízení 
•	 Zasuňte jednotku do konektoru  
•	 Aktivace proběhne automaticky  
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Signalizace

Praktické informace 

Registrace jednotky 

Upozornění 

Přenos do jiného vozidla 

Přístup do systému 

Stav zařízení podle  
světelné indikace: 

Krátké bliknutí  
Zařízení je napájeno  

Zelená svítí  
Vše v pořádku  

Zelená bliká 
Inicializace  

•	 Zařízení může vyčnívat z palubní desky  

•	 Lze použít OBD prodlužovací kabel  

•	 Pomáhá i při slabém signálu GSM 

•	 Po instalaci je nutná registrace,  
viz. první kroky 

•	 Bez registrace nebude zařízení  
aktivní v systému  

•	 Ne všechna vozidla podporují čtení  
dat z OBD II  

•	 Správná konfigurace je nutná pro 
správná data  

•	 Při změně vozidla aktualizujte údaje  

Před přemístěním: 

•	 Ověřte napájení zařízení  

•	 Resetujte nastavení  

•	 Aktualizujte údaje o vozidle  

•	 Vozidlo se zobrazí automaticky  

•	 Přístupové údaje jsou  
zaslány e-mailem  

•	 Aktivace obvykle do 3 pracovních dnů  

Mimo jízdu

Při jízdě

Signalizace, registrace, 
přenosy a přístupy 03
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Podpora 4G (LTE) a 2G  

Přenos dat a SMS

Mobilní komunikace

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU

Přesnost: < 3 m

Určení polohy

Provozní teplota: -40 °C až +85 °C

Krytí: IP41  

Provozní podmínky

Verze 4.0  

Podpora externích zařízení 

Bluetooth

Čtení dat: palivo, odometr  
a další parametry  

Podpora standardních protokolů  

OBD II rozhraní 

Technologie: mobilní síť, určování  
polohy, Bluetooth  

Napájení: 10–30 V DC  

Záložní baterie: 170 mAh  

Rozměry: 67,2 × 49,6 × 25 mm  

Základní parametry
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Technické 
specifikace 04



Go far.


